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ASC 3-Wege Muffen Kugelhahn  
aus Messing mit T oder L-Bohrung 

Art. 3110 
Art. 3210 

 
 

               

Technische Daten 
Anschluss: Rohrgewinde zylindrisch nach ISO 228/1   
Nennweiten: 1/4" bis 3" 
Nenndruck: PN25 bis PN6  
Temperaturbereich: -15°C bis +120°C 
                                   (abhängig vom Betriebsdruck) 
Einsatzgebiete: Haus- u. Sanitärtechnik, Anlagenbau  
für Wasser, Öle, Kraftstoffe, Druckluft usw. 
Besonderheiten: 

 Unterlaufausführung 
 2-seitig dichtend 
 Voller Durchgang 

 Weitere Optionen und Informationen auf Anfrage! 
 
 

Art.3110 mit T-Bohrung (negative Überdeckung) 
Art.3210 mit L-Bohrung (positive Überdeckung) 
 

 
 

 
Maße in mm 
 

Pos. Benennung Description Material Stück
1 Gehäuse Body CW61N UNI EN 12165 (Messing vernickelt) 1 
2 Muffe End connection CW61N UNI EN 12165 (Messing vernickelt) 1 
3 Kugel Ball CW61N UNI EN 12165 (Messing hartverchromt) 1 
4 Kugeldichtung Ball seat PTFE  2 
5 Dichtung Seat PTFE 1 
6 Spindeldichtung Stem seat PTFE  1 
7 O-Ring O-ring NBR 1 
8 Vorspannring Packing gland CW61N UNI EN 12165 1 
9 Mutter Nut ACCIAIO 1 
10 Mutter Nut ACCIAIO 1 
11 Spindel Stem CW614N UNI EN 12164 1 
12 Handhebel Handle Fe P 11 UNI 5867 1 
 

G        DN  ch I1 L h1 h R KV PN Kg 
1/4"       8 22 11 52 26 42 98 1,5 25 0,22 
3/8"     10 22 11,4 52 26 42 98 1,8 25 0,19 
1/2"     15 27 15 64 33,5 45 98 3,9 25 0,30 
3/4"     20 32 16,3 74 39,5 57 118 7,9 16 0,47 
1"        25 41 19,1 89 47 60 118 13 16 0,75 
1 1/4"  32 50 21,4 100 54,5 66 118 20,7 10 1,18 
1 1/2"  40 55 21,4 110 61,25 81 153 38,7 10 1,53 
2"        50 70 25,7 130 71,75 103 170 54 10 2,60 
3"        80 105 33,3 197 106 152 260 145,7 6 9,50 
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