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ASC Kugelhahn 6” ANSI 1500lbs + Regelventil
gas ball valve 6” ANSI 1500lbs +control valve

ASC Kugelhahn ATEX mit SIL2 Steuerung
ASC ball valve ATEX with coltrol unit SIL2

Kugelhähne im Erdgasfeld 
ball valves in natural gas area

ASC Kugelhahn ATEX mit SIL2 Steuerung 
ASC ball valve ATEX with control unit SIL2

for example: 
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ASC KH ANSI 1500lbs double block + bleed metallisch dichtender ASC KH 6” mit Antrieb
ASC ball valve 1500lbs double block + bleed metall seat ASC ball valve 6” with actuator

metallisch dichtendes ASC KH Schnittmodell
metall seat ASC ball valve cutbody

metallisch dichtender ASC KH 4” ANSI 2500lbs
metall seat ASC ball valve 4” ANSI 2500lbs
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metallisch dichtender ASC KH + AUMA Antrieb metallisch dichtender ASC KH Sonderflansch

metallisch dichtender ASC KH ANSI 1500lbs

metall seat ASC ball valve ANSI 1500lbs
Kompakt Kugelhahn mit Hydraulikantrieb

metall seat ASC ball valve + AUMA actuator metall seat ASC ball valve special connection

wafer ball valve with hydraulic actuator
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for example: 

Hausinterne CAD Konstruktion durch ASC 
self CAD construction by ASC

Hausinterne CAD Konstruktion durch ASC 
self CAD construction by ASC

TÜV Abnahmebescheinigung
TÜV test certificate

ASC GOST - Zertifikate
ASC GOST - certificate
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	Art. 300 Messing Kugelhahn PN 25, Universal Reihe, voller Durchgang, verz. Hebel rot
	Art. 380 Messing Kugelhahn PN 40, schwere Reihe, voller Durchgang, verz. Hebel rot
	Art. 430 Messing Kugelhahn PN 1/40, mit DIN-DVGW-Zulassung, voller Durchgang
	Art. 345 Messing Mini-Kugelhahn PN 12, leichte Reihe, reduzierter Durchgang
	Art. 348 Messing Mini-Kugelhahn PN 12, i/a-Gewinde, reduzierter Durchgang
	Art. 2500 Messing Kugelhahn PN 40, ISO-Direktmontage, voller Durchgang
	Art. 60F Messing Kugelhahn PN 40, schwere Reihe, voller Durchgang
	Art. 3110T    Messing 3-Wege Kugelhahn PN 25/10, Art. 3110: T-Bohrung, voller Durchgang
	Art. 3500T Messing 3-Wege Kugelhahn PN 30/10, Art. 3500: T-Bohrung, voller Durchgang
	Art. 700 Edelstahl Kugelhahn PN 140/25, schwere Ausführung, voller Durchgang
	Art. 703 Edelstahl Kugelhahn PN 63, voller Durchgang, ISO-Direktmontage           
	Art. 704 Edelstahl Kugelhahn PN 64/25, Marktmodell, voller Durchgang
	Art. 710 3-teiliger Edelstahl Kugelhahn PN 64/16, Marktmodell, voller Durchgang
	Art. 713 3-teiliger Stahl Kugelhahn PN 64/16, Marktmodell, voller Durchgang
	Art. 230 Edelstahl Kugelhahn PN 63, 2-teiliges Gehäuse, Muffe, voller Durchgang
	Art. 233 Edelstahl Kugelhahn PN 63, 3-teiliges Gehäuse, Muffe, voller Durchgang
	Art. 233DC Edelstahl Kugelhahn PN 63, 3-teilig, voller Durchgang, ISO-Direktmontage
	Art. 234DC Edelstahl Kugelhahn PN 63, 3-teilig, voller Durchgang, ISO-Direktmontage
	Art. BKH Stahl Hydraulik Kugelhahn PN 500/350, voller bzw. reduzierter Durchgang
	Preis €

	Art. SKH Schmiedestahl Hydraulik Kugelhahn PN 600/420, voller Durchgang
	Preis €

	Art. RKH Edelstahl Hydraulik Kugelhahn PN 100, voller bzw. reduzierter Durchgang
	Preis €

	Art. 721 Kompakt Flansch Kugelhahn aus Edelstahl, PN 16/40,  voller Durchgang
	Art. 722 Kompakt Flansch Kugelhahn aus Stahl, PN 16/40,  voller Durchgang
	Art. 723 Kompakt Flansch Kugelhahn aus Edelstahl, PN 16/40,  voller Durchgang
	Art. 724 Kompakt Flansch Kugelhahn aus Stahl verzinkt, PN 16/40,  voller Durchgang
	Art. 721E Kompakt Flansch Kugelhahn aus Edelstahl, PN 16/40, voller Durchgang
	Art. 726 Kompakt Flansch Kugelhahn aus Stahl LF2, PN 63,  voller Durchgang
	Art. 727 Kompakt Flansch Kugelhahn aus Edelstahl, PN 63,  voller Durchgang
	Art. 728 Kompakt Flansch Kugelhahn aus Stahl LF2, PN 100,  voller Durchgang
	Art. 729 Kompakt Flansch Kugelhahn aus Edelstahl, PN 100,  voller Durchgang
	Art. 730       Flansch Kugelhahn aus GG-25, DIN-Baulänge, PN 16, voller Durchgang
	Art. 733       Flansch Kugelhahn aus GG-25, DIN-Baulänge, PN 16, voller Durchgang
	Art. 751       Flansch Kugelhahn aus GGG-40, DIN-Baulänge, PN 16, DVGW, red. Durchgang 
	Art. 760       Flansch Kugelhahn aus Edelstahl, DIN-Baulänge, PN 16, voller Durchgang 
	Art. 761        Flansch Kugelhahn aus Stahl verzinkt, DIN-Baulänge, PN 16, voller Durchgang 
	Art. 236DC Flansch Kugelhahn aus Edelstahl, DIN-Baulänge, PN 16/40, voller Durchgang
	Art. 400G Flansch Kugelhahn aus GG-25, DIN-Baulänge, PN 16, voller Durchgang
	Art. 400GM Flansch Kugelhahn aus GG-25, PN 16, metallische Dicht., voller Durchgang
	Art. 732 Flansch Kugelhahn aus GG-25, DIN-Baulänge, PN 16, voller Durchgang
	Art. KPN Flansch Kugelhahn aus GGG-40, PN 16, mit DVGW-Zulassung, voller Durchg.
	Art. 7604     Flansch Kugelhahn aus Edelstahl, DIN-Baulänge, PN 40, voller Durchgang 
	Art. 7614      Flansch Kugelhahn aus Stahl verzinkt, DIN-Baulänge, PN 40, voller Durchgang 
	Art. 760L     Flansch Kugelhahn aus Edelstahl, lange DIN-Baulänge, PN 16, voller Durchgang 
	Art. 761L      Flansch Kugelhahn aus Stahl verz., lange DIN-Baulänge, PN 16, voller Durchgang 
	Art. 762        Flansch Kugelhahn aus Stahl verzinkt, ANSI-Baulänge, 150 lbs, voller Durchgang 
	Art. 763       Flansch Kugelhahn aus Edelstahl, ANSI-Baulänge, 150 lbs, voller Durchgang 
	Art. 764        Flansch Kugelhahn aus Stahl verzinkt, ANSI-Baulänge, 300 lbs, voller Durchgang 
	Art. 765       Flansch Kugelhahn aus Edelstahl, ANSI-Baulänge, 300 lbs, voller Durchgang 
	Art. 766        Flansch Kugelhahn aus Stahl verzinkt, ANSI-Baulänge, 600 lbs, voller Durchgang 
	Art. 767       Flansch Kugelhahn aus Edelstahl, ANSI-Baulänge, 600 lbs, voller Durchgang 
	Art. V3CL 3-WegeEdelstahl Kugelhahn, Muffenanschluss, PN 63, reduzierter Durchgang
	Art. V3CT 3-Wege Edelstahl Kugelhahn, Muffenanschluss, PN 63, reduzierter Durchgang
	Art. 776St 3-Wege Kompakt Flansch Kugelhahn PN 16/40, reduzierter Durchgang
	Art. 776VA 3-Wege Kompakt Flansch Kugelhahn PN 16/40, reduzierter Durchgang
	Art. C3L 3-Wege Edelstahl Flansch Kugelhahn, PN 16/40, voller Durchgang
	Art. C3T 3-Wege Edelstahl Flansch Kugelhahn, PN 16/40, voller Durchgang
	Art. 778St 3-Wege Kompakt Flansch Kugelhahn PN 16, Stahl-Gehäuse, voller Durchgang
	Art. 778VA 3-Wege Kompakt Flansch Kugelhahn PN 16, Edelstahl, voller Durchgang
	Art. DA pneumatischer Schwenkantrieb Typ: DA, doppeltwirkend
	Art. SR pneumatischer Schwenkantrieb Typ: SR, einfachwirkend
	Art. GTD pneumatischer Schwenkantrieb Typ: GTD, doppeltwirkend
	Art. GTE pneumatischer Schwenkantrieb Typ: GTE, einfachwirkend
	         Auf Wunsch können natürlich auch weitere Antriebshersteller angeboten werden.
	Art. 2500 Messing Kugelhahn PN 40, voller Durchgang, mit doppeltwirkendem Antrieb
	Art. 2500 Messing Kugelhahn PN 40, voller Durchgang, mit einfachwirkendem Antrieb
	Art. 2500 Messing Kugelhahn PN 40, voller Durchgang, mit doppeltwirkendem Antrieb
	Art. 2500 Messing Kugelhahn PN 40, voller Durchgang, mit einfachwirkendem Antrieb
	Art. 3500 T 3-Wege Messing Kugelhahn PN 30/10, voller Durchgang, mit doppeltw. Antrieb
	Art. 3500 T 3-Wege Messing Kugelhahn PN 30/10, voller Durchgang, mit einfachw. Antrieb
	Art. 3600 L Armatur schließt bei Druckluft- + Spannungsausfall automatisch durch Federkraft
	Art. 3500 T 3-Wege Messing Kugelhahn PN 30/10, voller Durchgang, mit doppeltw. Antrieb
	Art. 3600 L ISO-Direktmontage des Antriebes, (ohne Brücke und Adapter)
	Art. 3500 T 3-Wege Messing Kugelhahn PN 30/10, voller Durchgang, mit einfachw. Antrieb
	Art. 703 Edelstahl Muffen-Kugelhahn PN 63, voller Durchgang, mit doppeltw. Antrieb
	Art. 703 Edelstahl Muffen-Kugelhahn PN 63, voller Durchgang, mit einfachw. Antrieb
	Art. 703 Edelstahl Muffen-Kugelhahn PN 63, voller Durchgang, mit doppeltw. Antrieb
	Art. 703 Edelstahl Muffen-Kugelhahn PN 63, voller Durchgang, mit einfachw. Antrieb
	Art. 233DC 3-teiliger Edelstahl Kugelhahn PN 63, voller Durchgang, mit doppeltw. Antrieb
	Art. 234DC 3-teiliger Edelstahl Kugelhahn PN 63, voller Durchgang, mit doppeltw. Antrieb
	Art. 233DC 3-teiliger Edelstahl Kugelhahn PN 63, voller Durchgang, mit einfachw. Antrieb
	Art. 234DC 3-teiliger Edelstahl Kugelhahn PN 63, voller Durchgang, mit einfachw. Antrieb
	Art. 710 3-teiliger VA-Kugelhahn PN 63/16, voller Durchgang, mit doppeltw. Antrieb
	Art. 710 3-teiliger VA-Kugelhahn PN 63/16, voller Durchgang, mit einfachw. Antrieb
	Art. 713 3-teiliger Stahl-Kugelhahn PN 63/16, voller Durchgang, mit doppeltw. Antrieb
	Art. 713 3-teiliger Stahl-Kugelhahn PN 63/16, voller Durchgang, mit einfachw. Antrieb
	Art. 710 3-teiliger VA-Kugelhahn PN 63/16, voller Durchgang, mit doppeltw. Antrieb
	Art. 710 3-teiliger VA-Kugelhahn PN 63/16, voller Durchgang, mit einfachw. Antrieb
	Art. 713 3-teiliger Stahl-Kugelhahn PN 63/16, voller Durchgang, mit doppeltw. Antrieb
	Art. 713 3-teiliger Stahl-Kugelhahn PN 63/16, voller Durchgang, mit einfachw. Antrieb
	Art. V3CL 3-Wege Edelstahl-Kugelhahn PN 63, red. Durchgang, mit doppeltw. Antrieb
	Art. V3CL 3-Wege Edelstahl-Kugelhahn PN 63, red. Durchgang, mit einfachw. Antrieb
	Art. V3CL 3-Wege Edelstahl-Kugelhahn PN 63, red. Durchgang, mit doppeltw. Antrieb
	Art. V3CL 3-Wege Edelstahl-Kugelhahn PN 63, red. Durchgang, mit einfachw. Antrieb
	Art. 721 Kompakt Kugelhahn aus VA PN 40/16, voller Durchgang, mit doppeltw. Antrieb
	Art. 721 Kompakt Kugelhahn aus VA PN 40/16, voller Durchgang, mit einfachw. Antrieb
	Art. 722 Kompakt Kugelhahn Stahl PN 40/16, voller Durchgang, mit doppeltw. Antrieb
	Art. 722 Kompakt Kugelhahn Stahl PN 40/16, voller Durchgang, mit einfachw. Antrieb
	Art. 721 Kompakt Kugelhahn aus VA PN 40/16, voller Durchgang, mit doppeltw. Antrieb
	Art. 721 Kompakt Kugelhahn aus VA PN 40/16, voller Durchgang, mit einfachw. Antrieb
	Art. 722 Kompakt Kugelhahn Stahl PN 40/16, voller Durchgang, mit doppeltw. Antrieb
	Art. 722 Kompakt Kugelhahn Stahl PN 40/16, voller Durchgang, mit einfachw. Antrieb
	Art. 721E Kompakt Kugelhahn aus VA PN 40/16, voller Durchgang, mit doppeltw. Antrieb
	Art. 721E Kompakt Kugelhahn aus VA PN 40/16, voller Durchgang, mit einfachw. Antrieb
	Art. 723 Kompakt Kugelhahn aus VA PN 40/16, voller Durchgang, mit doppeltw. Antrieb
	Art. 723 Kompakt Kugelhahn aus VA PN 40/16, voller Durchgang, mit einfachw. Antrieb
	Art. 724 Kompakt Kugelhahn Stahl PN 40/16, voller Durchgang, mit doppeltw. Antrieb
	Art. 724 Kompakt Kugelhahn Stahl PN 40/16, voller Durchgang, mit einfachw. Antrieb
	Art. 726 Kompakt Kugelhahn aus Stahl LF2 PN 63, voller Durchgang, 
	+ DA  mit doppeltw. Antrieb
	Art. 726 Kompakt Kugelhahn aus Stahl LF2 PN 63, voller Durchgang, 
	+ SR  mit einfachw. Antrieb
	Art. 727 Kompakt Kugelhahn aus Edelstahl PN 63, voller Durchgang, 
	+ DA  mit doppeltw. Antrieb
	Art. 727 Kompakt Kugelhahn aus Edelstahl PN 63, voller Durchgang, 
	+ SR  mit einfachw. Antrieb
	       Einige Beispiele unserer Aufbauten:
	Art. 730 DIN Flanschkugelhahn aus GG PN 16, voller Durchgang, mit doppeltw. Antrieb
	Art. 730 DIN Flanschkugelhahn aus GG PN 16, voller Durchgang, mit einfachw. Antrieb
	Art. 733 DIN Flanschkugelhahn aus GG PN 16, voller Durchgang, mit doppeltw. Antrieb
	Art. 733 DIN Flanschkugelhahn aus GG PN 16, voller Durchgang, mit einfachw. Antrieb
	Art. 730 DIN Flanschkugelhahn aus GG PN 16, voller Durchgang, mit doppeltw. Antrieb
	Art. 730 DIN Flanschkugelhahn aus GG PN 16, voller Durchgang, mit einfachw. Antrieb
	Art. 733 DIN Flanschkugelhahn aus GG PN 16, voller Durchgang, mit doppeltw. Antrieb
	Art. 733 DIN Flanschkugelhahn aus GG PN 16, voller Durchgang, mit einfachw. Antrieb
	Art. 236DC DIN Flanschkugelhahn aus VA PN 16, voller Durchgang, mit doppeltw. Antrieb
	Art. 236DC DIN Flanschkugelhahn aus VA PN 16, voller Durchgang, mit einfachw. Antrieb
	Art. 400G DIN Flanschkugelhahn aus GG PN 16, voller Durchgang, mit doppeltw. Antrieb
	Art. 400G DIN Flanschkugelhahn aus GG PN 16, voller Durchgang, mit einfachw. Antrieb
	Art. 400G DIN Flanschkugelhahn aus GG PN 16, voller Durchgang, mit doppeltw. Antrieb
	Art. 400G DIN Flanschkugelhahn aus GG PN 16, voller Durchgang, mit einfachw. Antrieb
	Art. 760 DIN Flanschkugelhahn aus VA PN 16, voller Durchgang, mit doppeltw. Antrieb
	Art. 760 DIN Flanschkugelhahn aus VA PN 16, voller Durchgang, mit einfachw. Antrieb
	Art. 761 DIN Flanschkugelhahn Stahl PN 16/40, voller Durchgang, mit doppeltw. Antrieb
	Art. 761 DIN Flanschkugelhahn Stahl  PN 16/40, voller Durchgang, mit einfachw. Antrieb
	Art. 776VA Kompakt 3-Wege KH aus VA PN 16/40, red. Durchgang, mit doppeltw. Antrieb
	Art. 776VA Kompakt 3-Wege KH aus VA PN 16/40, red. Durchgang, mit einfachw. Antrieb
	Art. 776St Kompakt 3-Wege KH aus VA PN 40/16, red. Durchgang, mit doppeltw. Antrieb
	Art. 776St Kompakt 3-Wege KH aus VA PN 40/16, red. Durchgang, mit einfachw. Antrieb
	       Einige Beispiele unserer Aufbauten:
	Antriebszubehör

	Art. MVH5N  5/2-Wege Magnetventil, Typ: Herion 2623077     59,--
	   bitte geben Sie die Spannung an (12+24V/DC oder 230V/AC)
	Art. MVH5N-Ex 5/2-Wege Magnetventil, Typ: Herion 2623079              188,--
	durch Umlegeplatte auch als 3/2-Wege verwendbar, Eex - ATEX
	Art. MikroUNI  Endlagenschalter 2-fach Mikroschalter     58,-- 
	elektro/mechanisch, im Kunststoffgehäuse
	Art. Mikro  Endlagenschalter 2-fach Mikroschalter      62,--
	elektro/mechanisch, im Kunststoffgehäuse
	Art. MikroALU Endlagenschalter 2-fach Mikroschalter      99,--
	elektro/mechanisch, im Aluminiumgehäuse
	Art. NJ5NBox Endlagenschalter 2-fach Näherungsinitiatoren               190,--
	Typ: Pepperl+Fuchs NBN4-12GM40-Z0, im Kunststoffgehäuse
	Art. NBN4E2Box Endlagenschalter 2-fach Näherungsinitiatoren               249,--
	Typ: Pepperl+Fuchs NBN 4-12GM40-E2, im Kunststoffgehäuse
	Art. Ni4E2Box Endlagenschalter 2-fach Näherungsinitiatoren                          239,--
	Typ: Turck Ni8-G12-AP4X, im Kunststoffgehäuse
	elektrischer Antrieb, 90° Schwenkwinkel, Multispannung 12-24 V / AC + DC 
	Art. EJ2/3H elektrischer Antrieb, 90° Schwenkwinkel, Multispannung 85-240 V / AC + DC 
	Art. 2500 Messing Kugelhahn PN 40, voller Durchgang, mit elektrischem Antrieb 12+24V
	Art. 2500 Messing Kugelhahn PN 40, voller Durchgang, mit elektrischem Antrieb 85-240V
	Art. 3500T Messing 3-Wege Kugelhahn PN 30/10, voller Durchgang, mit E-Antrieb 12+24V
	Art. 3500T 3-Wege Messing Kugelhahn PN 30/10, voller Durchgang, mit E-Antrieb 85-240V
	Art. 703 Edelstahl Muffen-Kugelhahn PN 63, voller Durchgang, mit E-Antrieb 12+24V
	Art. 703 Edelstahl Muffen-Kugelhahn PN 63, voller Durchgang, mit E-Antrieb 85-240V
	Art. 233DC 3-teil. VA Kugelhahn PN 63, voller Durchgang, mit elektrischem Antrieb 12+24V
	Art. 234DC ISO-Direktmontage des Antriebes, (ohne Brücke und Adapter)
	Art. 233DC 3-teil. VA Kugelhahn PN 63, voller Durchgang, mit elektr. Antrieb 85-240V
	Art. 721 Kompakt Kugelhahn aus VA PN 16, voller Durchg., mit elektr. Antrieb 12+24V
	Art. 721 Kompakt Kugelhahn aus VA PN 16, voller Durchg., mit elektr. Antrieb 85-240V
	Art. 722 Kompakt Kugelhahn aus Stahl PN 16, voller Durchg., mit elektr. Antrieb 12+24V 
	Art. 722 Kompakt Kugelhahn aus Stahl PN 16, voller Durchg., mit elektr. Antrieb 85-240V
	Art. 236DC Flansch Kugelhahn aus VA,  PN 16, voller Durchg., mit elektr. Antrieb 12+24V
	Art. 236DC Flansch Kugelhahn aus VA PN 16, voller Durchg., mit elektr. Antrieb 85-240V
	Art. 730 Flansch Kugelhahn aus GG,  PN 16, voller Durchg., mit elektr. Antrieb 12+24V
	Art. 730 Flansch Kugelhahn aus GG PN 16, voller Durchg., mit elektr. Antrieb 85-240V
	Art. V3CL  Flansch Kugelhahn aus VA,  PN 63, red. Durchg., mit elektr. Antrieb 12+24V
	Art. V3CL Flansch Kugelhahn aus VA PN 63, red. Durchg., mit elektr. Antrieb 85-240V
	Art. 776VA 3-Wege Kompakt KH aus VA,  PN 16, red. Durchg., mit elektr. Antrieb 12+24V
	Art. 776VA 3-Wege Kompakt KH aus VA PN 16, red. Durchg., mit elektr. Antrieb 85-240V
	Art. 776St 3-Wege Kompakt KH aus Stahl,  PN 16, red. Durchg., mit elektr. Antrieb 12+24V
	Art. 776St 3-Wege Kompakt KH aus Stahl PN 16, red. Durchg., mit elektr. Antrieb 85-240V
	Art. AKW-N Zwischenflansch Absperrklappe aus GG-25,  PN 16, mit Handrasterhebel
	Art. AKW-E Zwischenflansch Absperrklappe aus GG-25,  PN 16, mit Handrasterhebel
	Art. Syl-Z Zwischenflansch Absperrklappe aus GGG-40,  PN 16, mit Handrasterhebel
	Art. Syl-Z Zwischenflansch Absperrklappe aus GGG-40,  PN 16, mit Handrasterhebel
	Art. Syl-Z Zwischenflansch Absperrklappe aus GG-25,  PN 16, mit Handrasterhebel
	Art. Syl-Z Zwischenflansch Absperrklappe aus GGG-40, PN 16, mit Handrasterhebel
	Art. Syl-Z Zwischenflansch Absperrklappe aus GGG-40, PN 16, mit Handrasterhebel
	Art. Syl-Z Zwischenflansch Absperrklappe aus GGG-40, PN 16, mit Handrasterhebel
	Art. Syl-Z Zwischenflansch Absperrklappe aus GGG-40, PN 16, mit Handrasterhebel
	Art. Til-Z Zwischenflansch Absperrklappe aus GGG-40, PN 16, mit Handrasterhebel
	Art. AKL-N Endflansch Absperrklappe aus GGG-50,  PN 16, mit Handrasterhebel
	Art. AKL-E Endflansch Absperrklappe aus GGG-50,  PN 16, mit Handrasterhebel
	Art. Syl-E Endflansch Absperrklappe aus GGG-40,  PN 16, mit Handrasterhebel
	Art. Syl-E Endflansch Absperrklappe aus GGG-40,  PN 16, mit Handrasterhebel
	Art. Syl-E Endflansch Absperrklappe aus GG-25,  PN 16, mit Handrasterhebel
	Art. Syl-E Endflansch Absperrklappe aus GGG-40, PN 16, mit Handrasterhebel
	Art. Syl-E Endflansch Absperrklappe aus GGG-40, PN 16, mit Handrasterhebel
	Art. Syl-E Endflansch Absperrklappe aus GGG-40, PN 16, mit Handrasterhebel
	Art. Syl-E Endflansch Absperrklappe aus GGG-40, PN 16, mit Handrasterhebel
	Art. Til-E Endflansch Absperrklappe aus GGG-40, PN 16, mit Handrasterhebel
	Bestell – Schlüssel für Absperrklappen:
	Bauform  Gehäuse  Scheibe  Manschette         Antrieb
	Z = Zwischen-  1 = GG-25  1 = GGG-Polyamid  1 = NBR                        D = doppelt-
	       flansch   2 = GGG-40  2 = GGG-Epoxi  2 = EPDM                wirkend
	5 = 316 + Halar  5 = Hypalon
	Art. AKW Zwischenflansch Absperrklappe aus GG-25,  PN 16, mit doppeltw. pneum. Antrieb 
	Art. AKW Zwischenflansch Absperrklappe aus GG-25,  PN 16, mit doppeltw. pneum. Antrieb
	Art. Syl-Z Zwischenflansch Absperrklappe aus GGG-40,  PN 16, mit doppeltw. pneum. Antrieb
	Art. Syl-Z Zwischenflansch Absperrklappe aus GGG-40,  PN 16, mit doppeltw. pneum. Antrieb
	Art. Syl-Z Zwischenflansch Absperrklappe aus GGG-40, PN 16, mit doppeltw. pneum. Antrieb 
	Art. Syl-Z Zwischenflansch Absperrklappe aus GGG-40, PN 16, mit doppeltw. pneum. Antrieb
	Art. Syl-Z Zwischenflansch Absperrklappe aus GGG-40, PN 16, mit doppeltw. pneum. Antrieb 
	Bestell – Schlüssel für Absperrklappen:
	Bauform  Gehäuse  Scheibe  Manschette         Antrieb
	Z = Zwischen-  1 = GG-25  1 = GGG-Polyamid  1 = NBR                        D = doppelt-
	       flansch   2 = GGG-40  2 = GGG-Epoxi  2 = EPDM                wirkend
	5 = 316 + Halar  5 = Hypalon
	Art. AKW Zwischenflansch Absperrklappe aus GG-25,  PN 16, mit einfachw. pneum. Antrieb 
	Art. AKW Zwischenflansch Absperrklappe aus GG-25,  PN 16, mit einfachw. pneum. Antrieb
	Art. Syl-Z Zwischenflansch Absperrklappe aus GGG-40,  PN 16, mit einfachw. pneum. Antrieb
	Art. Syl-Z Zwischenflansch Absperrklappe aus GGG-40,  PN 16, mit einfachw. pneum. Antrieb
	Art. Syl-Z Zwischenflansch Absperrklappe aus GGG-40, PN 16, mit einfachw. pneum. Antrieb 
	Art. Syl-Z Zwischenflansch Absperrklappe aus GGG-40, PN 16, mit einfachw. pneum. Antrieb
	Art. Syl-Z Zwischenflansch Absperrklappe aus GGG-40, PN 16, mit einfachw. pneum. Antrieb 
	Bestell – Schlüssel für Absperrklappen:
	Bauform  Gehäuse  Scheibe  Manschette         Antrieb
	Z = Zwischen-  1 = GG-25  1 = GGG-Polyamid  1 = NBR                        L = E-Antrieb
	       flansch   2 = GGG-40  2 = GGG-Epoxi  2 = EPDM               12-24 V
	5 = 316 + Halar  5 = Hypalon
	Art. Syl-Z Zwischenflansch Absperrklappe aus GG-25,  PN 16, mit elektrischem Antrieb 
	Art. Syl-Z Zwischenflansch Absperrklappe aus GG-25,  PN 16, mit elektrischem Antrieb
	Art. Syl-Z Zwischenflansch Absperrklappe aus GGG-40,  PN 16, mit elektrischem Antrieb
	Art. Syl-Z Zwischenflansch Absperrklappe aus GGG-40,  PN 16, mit elektrischem Antrieb
	Art. Syl-Z Zwischenflansch Absperrklappe aus GGG-40, PN 16, mit elektrischem Antrieb 
	Art. Syl-Z Zwischenflansch Absperrklappe aus GGG-40, PN 16, mit elektrischem Antrieb
	Art. Syl-Z Zwischenflansch Absperrklappe aus GGG-40, PN 16, mit elektrischem Antrieb 
	Art. ZRK-A Zwischenflansch Rückschlagklappe aus Stahl verzinkt C22.8, PN 16, ohne Feder
	Art. ZRKAF Zwischenflansch Rückschlagklappe aus Stahl verzinkt C22.8, PN 16, mit Feder
	Art. ZRK-B Zwischenflansch Rückschlagklappe aus Stahl verzinkt C22.8, PN 16, ohne Feder
	Art. ZRKBF Zwischenflansch Rückschlagklappe aus Stahl verzinkt C22.8, PN 16, mit Feder, 
	Stahl/VA Scheibe: Edelstahl 1.4571, Dichtung metallisch(M), NBR(N) oder EPDM(E) (bitte angeben) 
	Art. ZRK-E Zwischenflansch Rückschlagklappe aus Edelstahl 1.4408, PN 16, ohne Feder
	Art. ZRKEF Zwischenflansch Rückschlagklappe aus Edelstahl 1.4408, PN 16, mit Feder
	Art. ZRK-C Zwischenflansch Rückschlagklappe aus Alubronze 2.0975, PN 16, ohne Feder
	Art. ZRKCF Zwischenflansch Rückschlagklappe aus Alubronze 2.0975, PN 16, mit Feder, 
	RG/2.0975 Scheibe aus Alubronze, Dichtung metallisch(M), NBR(N) oder EPDM(E) (bitte angeben) 
	Art. 930S Zwischenflansch Rückschlagventil aus Stahlguss 1.0619 verzinkt, PN 16/40, 
	Art. 930E Zwischenflansch Rückschlagventil aus Edelstahl 1.4408, PN 16/40, 
	Art. 915-A Zwischenflansch Doppelflügel Rückschlagklappe aus GGG-40, PN 16, mit Feder
	Art. 915-B Zwischenflansch Doppelflügel Rückschlagklappe aus GGG-40, PN 16, mit Feder
	Art. 915-E Zwischenflansch Doppelflügel Rückschlagklappe aus Edelstahl, PN 16, mit Feder
	Art. RVEU Rückschlagventil aus Messing mit Muffenanschluss, Typ: EUROPA, PN 16 
	Art. RVI Rückschlagventil aus Edelstahl 1.4301 mit Muffenanschluss, Typ: IDAX, PN 16 
	Art. RVI4 Rückschlagventil aus Edelstahl 1.4401 mit Muffenanschluss, Typ: IDAX, PN 16 
	Art. RVIT Rückschlagventil aus Edelstahl 1.4301 mit Muffenanschluss, Typ: IDAX, PN 16 
	Art. RVI4T Rückschlagventil aus Edelstahl 1.4401 mit Muffenanschluss, Typ: IDAX,  PN 16 
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